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CKU - remont schodow zewnetrznych PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 PODEST PRZED WEJSCIEM
1[KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1/0812-05
6,14*2,02 m2 12,403
RAZEM 12,403
2|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe; - odbicie od podioza starego kleju do plytek i wyréwnanie m2
d.1.1|0804-07 powierzeni
analogia
poz.1 m2 12,403
RAZEM 12,403
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm - m3
d.1.1|0212-01 skucie gérnej warstwy plyty zelbetowej grubosci 3 cm
analogia
poz.1*0,03 m3 0,372
RAZEM 0,372
4|KNR-W 4-01 _|Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z zatarciem|m?
d.1.1{0803-01 na ostro - naprawa podkladu pod ptytki zaprawg sczepng
poz.1 m2 12,403
RAZEM 12,403
1.2 SCHODY ZEWNETRZNE - POWIERZCHNIE POZIOME
5|KNR-W 4-01 _|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.2|0812-05
6,14*0,35*5 m?2 10,745
RAZEM 10,745
B/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;] - odbicie od podtoza starego kleju do ptytek i wyrownanie  [m2
d.1.2{0804-07 powierzeni
analogia
poz.5 m2 10,745
RAZEM 10,745
7IKNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm - m?3
d.1.2{0212-01 skucie gornej warstwy ptyty zelbetowej grubosci 3 cm
analogia
p0z.5*0,03 m3 0,322
RAZEM 0,322
8|KNR-W 4-01 | Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z zatarciem|m?
d.1.2|{0803-01 na ostro - naprawa podkladu pod ptytki zaprawa sczepng
poz.5 m?2 10,745
RAZEM 10,745
1.3 SCHODY ZEWNETRZNE - POWIERZCHNIE PIONOWE
9|KNR-W 4-01 _|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.3/0812-05
6,14*0,16*6 m2 5,894
RAZEM 5,894
T0/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - odbicie od podtoza starego kleju do ptytek i wyréwnanie  |m?
d.1.3/0804-07 powierzeni
analogia
poz.9 m?2 5,894
RAZEM 5,894
T1[KNR-W 4-01 | Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem|m2
d.1.3|0803-01 na ostro - naprawa podkladu pod ptytki zaprawg sczepna
poz.9 m2 5,894
RAZEM 5,894
1.4 COKOLY PODESTU
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1.4/0812-05
0,15%(0,82+0,15+0,15+0,77) m2 0,284
RAZEM 0,284
13|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - odbicie od podioza starego kleju do ptytek i wyréwnanie m2
d.1.4|0804-07 powierzeni
analogia
poz.12 m?2 0,284
RAZEM 0,284
14|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej 0 powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem|m?
d.1.4/0803-01 na ostro - naprawa podkladu pod plytki zaprawa sczepng
poz.12 m2 0,284
RAZEM 0,284
1.5 POWIERZCHNIE BOCZNE SCHODOW
15/KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1.5/0812-05
2*0,498 m?2 0,996
RAZEM 0,996
16|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - odbicie od podioza starego kleju do ptytek i wyréwnanie m2
d.1.5|0804-07 powierzeni
analogia
poz.15 m2 0,996
RAZEM 0,996
17|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem |m2
d.1.5|0803-01 na ostro - naprawa podkladu pod ptytki zaprawa sczepng
poz.15 m2 0,996
RAZEM 0,996
1.6 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.6/0108-09 0108-
10
0,02*(1 2,403+10,745+5,894+0,284+0,996)+0,372+0,322 m3 1,300
RAZEM 1,300
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CKU - remont schodow zewnetrznych PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 Dostawa kontenera, odwdz i utylizacja gruzu na wysypisku szt
d.1.6|wycena indywi-
dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 WYKONANIE NOWEJ OKLADZINY Z PLYT GRANITOWYCH PLOMIENIOWANYCH GR. 3 CM 2
2.1 PODEST PRZED WEJSCIEM
20|KNR 0-12 Posadzki z plyt granitowych ptomieniowanych gr. 3 cm, uktadanych metoda kombinowang  {m2
d.2.1/1118-04
poz.1 m2 12,403
RAZEM 12,403
2.2 SCHODY ZEWNETRZNE - POWIERZCHNIE POZIOME
21|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptyt granitowych plomieniowanych gr. 3 cm o wymiarach 3,07 x 0,35 |m2
d.2.2|1120-03 m
poz.5 m2 10,745
RAZEM 10,745
2.3 SCHODY ZEWNETRZNE - POWIERZCHNIE PIONOWE
22|KNR 0-12 Okfadziny schodéw z ptyt granitowych plomieniowanych gr. 3 cm o wymiarach 3,07x0,35 |m?
d.2.3{1120-03 m
poz.9 m2 5,894
RAZEM 5,894
2.4 COKOLY PODESTU
23|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z plytek granitowych ptomieniowanych - wys. cokotu 15 cm m
d.2.4/1119-04
poz.12 m 0,284
RAZEM 0,284
2.5 BOCZNE POWIERZCHNIE SCHODOW
24|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 3 cm m2
d.2.5/1120-03
poz.15 m2 0,996
RAZEM 0,996
3 DEMONTAZ | POMOWNY MONTAZ BALUSTRAD
25/KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych - balustrady szt.
d.3|13086-01 do ponownego montazu po wymianie oktadziny schodow
analogia - balustraca $rodkowa - 1 szt. - 8 pkt. montazu
- balustrada boczna schodowa - 2 szt. po 5 pkt. montazu
- balustrada boczna na podescie - 2 szt. po 2 pkt. montazu
tgcznie 22 pkt. montazu
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
-26 Montaz zdemontowanych balustrad schodowych - montaz 3 srubami w kazdym punkcie szt.
d.3|wycena indywi- |montazu
dualna - balustraca $rodkowa - 1 szt. - 8 pkt. montazu
- balustrada boczna schodowa - 2 szt. po 5 pkt. montazu
- balustrada boczna na podescie - 2 szt. po 2 pkt. montazu
tacznie 22 pkt. montazu - 66 $rub mocujgcych
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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